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Ausgussbecken SOLIDUM 50 für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff 

Blechstärke Wanne min. 1,00mm 

Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm 

Fugenlos verschweißt 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 500x350x250mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 582x470x280mm (BxTxH) 

- Volumen:  32,2 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15A-50 

Artikelnummer:  WB15A-1001-B500xT350xH250-A250 

EAN/GTIN:  9180013010119 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken SOLIDUM 50 PLUS für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff 

Blechstärke Wanne min. 1,00mm 

Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm 

Fugenlos verschweißt 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 500x500x300mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 582x620x330mm (BxTxH) 

- Volumen:  59,7 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15A-50+ 

Artikelnummer:  WB15A-1001-B500xT500xH300-A350 

EAN/GTIN:  9180013010355 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken SOLIDUM 70 für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff 

Blechstärke Wanne min. 1,00mm 

Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm 

Fugenlos verschweißt 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 700x350x250mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 782x470x280mm (BxTxH) 

- Volumen:  45,1 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15A-70 

Artikelnummer:  WB15A-1001-B700xT350xH250-A350 

EAN/GTIN:  9180013010126 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken SOLIDUM 70 PLUS für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff 

Blechstärke Wanne min. 1,00mm 

Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm 

Fugenlos verschweißt 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 700x500x300mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 782x620x330mm (BxTxH) 

- Volumen:   83,4 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15A-70+ 

Artikelnummer:  WB15A-1001-B700xT500xH300-A350 

EAN/GTIN:  9180013010072 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken SOLIDUM 90 für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff 

Blechstärke Wanne min. 1,00mm 

Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm 

Fugenlos verschweißt 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 900x350x250mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 982x470x280mm (BxTxH) 

- Volumen:   57,9 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15A-90 

Artikelnummer:  WB15A-1001-B900xT350xH250-A450 

EAN/GTIN:  9180013010133 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken SOLIDUM 90 PLUS für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff 

Blechstärke Wanne min. 1,00mm 

Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm 

Fugenlos verschweißt 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 900x500x300mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 982x620x330mm (BxTxH) 

- Volumen:  107,2 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15A-90+ 

Artikelnummer:  WB15A-1001-B900xT500xH300-A450 

EAN/GTIN:  9180013010089 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken SOLIDUM 120 für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff 

Blechstärke Wanne min. 1,00mm 

Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm 

Fugenlos verschweißt 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 1200x350x250mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 1282x470x280mm (BxTxH) 

- Volumen:  77,3 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15A-120 

Artikelnummer:  WB15A-1001-B1200xT350xH250-A600 

EAN/GTIN:  9180013010140 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken NOVUM 60 schwarz für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301 

Becken Sichtseiten geschliffen K320 

Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren 

Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm 

Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm 

Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung. 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 600x350x220mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 690x515x250mm (BxTxH) 

- Volumen:  37,4 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Typ:    PWB22-60-b 

Blendenfarbe:  schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität 

Artikelnummer:  PWB22-1001-B600xT350xH220-A300-9017 

EAN/GTIN:  9180013010201 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken NOVUM 60 weiß für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301 

Becken Sichtseiten geschliffen K320 

Blenden pulverbeschichtet in RAL 9003 weiß, Feinstruktur matt Außenqualität, werkzeuglos zu 

montieren 

Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm 

Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm 

Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung. 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 600x350x220mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 690x515x250mm (BxTxH) 

- Volumen:  37,4 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Typ:    PWB22-60-w 

Blendenfarbe:  weiß - pulverbeschichtet in RAL 9003 Feinstruktur matt Außenqualität 

Artikelnummer:  PWB22-1001-B600xT350xH220-A300-9003 

EAN/GTIN:  9180013010218 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken NOVUM 60 geschliffen für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301 

Becken Sichtseiten geschliffen K320 

Blenden geschliffen K320 werkzeuglos zu montieren 

Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm 

Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm 

Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung. 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 600x350x220mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 690x515x250mm (BxTxH) 

- Volumen:  37,4 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Typ:    PWB22-60-K320 

Blendenfarbe:  geschliffen K320 

Artikelnummer:  PWB22-1001-B600xT350xH220-A300-K320 

EAN/GTIN:  9180013010638 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken NOVUM 80 schwarz für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301 

Becken Sichtseiten geschliffen K320 

Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren 

Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm 

Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm 

Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung. 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 800x350x220mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 890x515x250mm (BxTxH) 

- Volumen:  49,9 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Typ:    PWB22-80-b 

Blendenfarbe:  schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität 

Artikelnummer:  PWB22-1001-B800xT350xH220-A400-9017 

EAN/GTIN:  9180013010225 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken NOVUM 80 weiß für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301 

Blenden pulverbeschichtet in RAL 9003 weiß, Feinstruktur matt Außenqualität, werkzeuglos zu 

montieren 

Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm 

Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm 

Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung. 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 800x350x220mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 890x515x250mm (BxTxH) 

- Volumen:  49,9 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Typ:    PWB22-80-w 

Blendenfarbe:  weiß - pulverbeschichtet in RAL 9003 Feinstruktur matt Außenqualität 

Artikelnummer:  PWB22-1001-B800xT350xH220-A400-9003 

EAN/GTIN:  9180013010232 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken NOVUM 80 geschliffen für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301 

Becken Sichtseiten geschliffen K320 

Blenden geschliffen K320 werkzeuglos zu montieren 

Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm 

Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm 

Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung. 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 800x350x220mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 890x515x250mm (BxTxH) 

- Volumen:  49,9 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Typ:    PWB22-80-K320 

Blendenfarbe:  geschliffen K320 

Artikelnummer:  PWB22-1001-B800xT350xH220-A400-K320 

EAN/GTIN:  9180013010652 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken NOVUM 100 schwarz für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301 

Becken Sichtseiten geschliffen K320 

Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren 

Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm 

Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm 

Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung. 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 1000x350x220mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 1090x515x250mm (BxTxH) 

- Volumen:  62,3 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Typ:    PWB22-100-b 

Blendenfarbe:  schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität 

Artikelnummer:  PWB22-1001-B1000xT350xH220-A500-9017 

EAN/GTIN:  9180013010300 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken NOVUM 100 weiß für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301 

Becken Sichtseiten geschliffen K320 

Blenden pulverbeschichtet in RAL 9003 weiß, Feinstruktur matt Außenqualität, werkzeuglos zu 

montieren 

Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm 

Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm 

Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung. 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 1000x350x220mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 1090x515x250mm (BxTxH) 

- Volumen:  62,3 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Typ:    PWB22-100-w 

Blendenfarbe:  weiß - pulverbeschichtet in RAL 9003 Feinstruktur matt Außenqualität 

Artikelnummer:  PWB22-1001-B1000xT350xH220-A500-9003 

EAN/GTIN:  9180013010317 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken NOVUM 100 geschliffen für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4301 

Becken Sichtseiten geschliffen K320 

Blenden geschliffen K320, werkzeuglos zu montieren 

Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm 

Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm 

Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm 

Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung. 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 1000x350x220mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 1090x515x250mm (BxTxH) 

- Volumen:  62,3 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Typ:    PWB22-100-w 

Blendenfarbe:  weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität 

Artikelnummer:  PWB22-1001-B1000xT350xH220-A500-9010 

EAN/GTIN:  9180013010317 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken ALEVUM 45 für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4016, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff 

Blechstärke Wanne min. 0,8 mm 

Blechstärke Seitenpaneele min. 1,0 mm 

Fugenlos verschweißt 

Ablauf mittig angeordnet, Die Beckeninnenform ist rechteckig ausgeführt mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 450x 350x250 mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 540x480x275mm (BxTxH) 

- Volumen:  30 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  ALEVUM 

Typ:    KWB25-45 

Artikelnummer:  25-1040-B450xT350xH250-A225 

EAN/GTIN:  9180013010591 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken ALEVUM 65 für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4016, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff 

Blechstärke Wanne min. 0,8 mm 

Blechstärke Seitenpaneele min. 1,0 mm 

Fugenlos verschweißt 

Ablauf mittig angeordnet, Die Beckeninnenform ist rechteckig ausgeführt mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 650x350x250mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 740x480x275mm (BxTxH) 

- Volumen:  45,5 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  ALEVUM 

Typ:    KWB25-65 

Artikelnummer:  25-1040-B450xT350xH250-A225 

EAN/GTIN:  9180013010607 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken ALEVUM 85 für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4016, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff 

Blechstärke Wanne min. 0,8 mm 

Blechstärke Seitenpaneele min. 1,0 mm 

Fugenlos verschweißt 

Ablauf mittig angeordnet, Die Beckeninnenform ist rechteckig ausgeführt mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 850x350x250mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 940x480x275mm (BxTxH) 

- Volumen:  59,5 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  ALEVUM 

Typ:    KWB25-85 

Artikelnummer:  25-1040-B850xT350xH250-A425 

EAN/GTIN:  9180013010614 

geprüft nach:  EN14688 
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Ausgussbecken ALEVUM 105 für Wandmontage 

aus Edelstahl 1.4016, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff 

Blechstärke Wanne min. 0,8 mm 

Blechstärke Seitenpaneele min. 1,0 mm 

Fugenlos verschweißt 

Ablauf mittig angeordnet, Die Beckeninnenform ist rechteckig ausgeführt mit Gefälle zum Ablauf hin 

ausgebildet 

mit Überlauf 

Größe: 

- Beckeninnenmaß: 1050x350x250mm (BxTXH) 

- Beckenaußenmaß: 1140x480x275mm (BxTxH) 

- Volumen:  73,5 Liter 

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 

- Anti-Dröhnmatten 

- Ablaufventil DN70 - 6/4“ gemäß EN 274 aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, 

Temperaturbeständigkeit ca. 95° C, Ablaufgitter aus Edelstahl. 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  ALEVUM 

Typ:    KWB25-105 

Artikelnummer:  25-1040-B1050xT350xH250-A525 

EAN/GTIN:  9180013010621 

geprüft nach:  EN14688 
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Spritzschutz 50 für SOLIDUM 

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   584x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15-SP50 

Artikelnummer:  WB15-1007-B500xH300 

EAN/GTIN:  9180013010010 

 

 

 

 

Spritzschutz 70 für SOLIDUM 

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-70 und WB15A-70+ 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   784x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15-SP70 

Artikelnummer:  WB15-1007-B700xH300 

EAN/GTIN:  9180013010027 
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Spritzschutz 90 für SOLIDUM 

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-90 und WB15A-90+ 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   984x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15-SP90 

Artikelnummer:  WB15-1007-B900xH300 

EAN/GTIN:  9180013010034 

 

 

 

 

 

Spritzschutz 120 für SOLIDUM 

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-120 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   1284x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15-SP120 

Artikelnummer:  WB15-1007-B1200xH300 

EAN/GTIN:  9180013010041 
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Spritzschutz 60 K320 für NOVUM 

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-60 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   682x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Oberfläche:  geschliffen K320 

Typ:    PWB22-SP60-K320 

Artikelnummer:  PWB22-1008-B600xH300-K320 

EAN/GTIN:  9180013010249 

Spritzschutz 60 schwarz für NOVUM 

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-60 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   682x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Oberfläche:  schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität 

Typ:    PWB22-SP60-b 

Artikelnummer:  PWB22-1008-B600xH300-9017 

EAN/GTIN:  9180013010256 

Spritzschutz 60 weiß für NOVUM 

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-60 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   682x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Oberfläche:  weiß - pulverbeschichtet in RAL 9003 Feinstruktur matt Außenqualität 

Typ:    PWB22-SP60-w 

Artikelnummer:  PWB22-1008-B600xH300-9003 

EAN/GTIN:  9180013010263 
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Spritzschutz 80 K320 für NOVUM 

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-80 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   882x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Oberfläche:  geschliffen K320 

Typ:    PWB22-SP80-K320 

Artikelnummer:  PWB22-1008-B800xH300-K320 

EAN/GTIN:  9180013010270 

Spritzschutz 80 schwarz für NOVUM 

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-80 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   882x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Oberfläche:  schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität 

Typ:    PWB22-SP80-b 

Artikelnummer:  PWB22-1008-B800xH300-9017 

EAN/GTIN:  9180013010287 

Spritzschutz 80 weiß für NOVUM 

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-80 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   882x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Oberfläche:  weiß - pulverbeschichtet in RAL 9003 Feinstruktur matt Außenqualität 

Typ:    PWB22-SP80-w 

Artikelnummer:  PWB22-1008-B800xH300-9003 

EAN/GTIN:  9180013010294 
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Spritzschutz 100 K320 für NOVUM 

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-100 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   1082x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Oberfläche:  geschliffen K320 

Typ:    PWB22-SP100-K320 

Artikelnummer:  PWB22-1008-B1000xH300-K320 

EAN/GTIN:  9180013010324 

Spritzschutz 100 schwarz für NOVUM 

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-100 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   1082x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Oberfläche:  schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität 

Typ:    PWB22-SP100-b 

Artikelnummer:  PWB22-1008-B1000xH300-9017 

EAN/GTIN:  9180013010331 

Spritzschutz 100 weiß für NOVUM 

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-100 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   1082x300x3,5mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  NOVUM 

Oberfläche:  weiß - pulverbeschichtet in RAL 9003 Feinstruktur matt Außenqualität 

Typ:    PWB22-SP100-w 

Artikelnummer:  PWB22-1008-B1000xH300-9003 

EAN/GTIN:  9180013010348 

 

 



 

Seite 29 von 34 

Spritzschutz 45 für ALEVUM 

für KUNe® Ausgussbecken ALEVUM Typ KWB25-45 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4016, Oberfläche K320 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   532x300x3mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  ALEVUM 

Typ:    KWB25-SP45 

Artikelnummer:  25-1048-B450xH300 

EAN/GTIN:  9180013011208 

 

 

 

 

Spritzschutz 65 für ALEVUM 

für KUNe® Ausgussbecken ALEVUM Typ KWB25-65 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4016, Oberfläche K320 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   732x300x3mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  ALEVUM 

Typ:    KWB25-SP65 

Artikelnummer:  25-1048-B650xH300 

EAN/GTIN:  9180013011215 
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Spritzschutz 85 für ALEVUM 

für KUNe® Ausgussbecken ALEVUM Typ KWB25-85 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4016, Oberfläche K320 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   932x300x3mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  ALEVUM 

Typ:    KWB25-SP85 

Artikelnummer:  25-1048-B850xH300 

EAN/GTIN:  9180013011222 

 

 

 

 

Spritzschutz 105 für ALEVUM 

für KUNe® Ausgussbecken ALEVUM Typ KWB25-105 

Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage 

aus Edelstahl 1.4016, Oberfläche K320 

Blechstärke min. 1,00mm 

Größe:   1132x300x3mm (BxHxT) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  ALEVUM 

Typ:    KWB25-SP105 

Artikelnummer:  25-1048-B1050xH300 

EAN/GTIN:  9180013011208 
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Kübelrost für SOLIDM und NOVUM und ALEVUM 

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50, WB15A-70, WB15A-90, WB15A-120, PWB22-60, 

PWB22-100, PWB22-100, KWB25-45, KWB25-65, KWB25-85, KWB25-105, 

Zum frontalen sowie seitlichen Einhängen in das Becken wenn nicht benötigt 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche allseitig K320, Blechstärke 3,00mm 

Größe:   426x216x30mm (LxBxH) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM und NOVUM 

Typ:    WB15-KR 

Artikelnummer:  WB15-1004-T350xB200 

EAN/GTIN:  9180013010058 

 

 

 

 

 

Kübelrost PLUS für SOLIDUM 

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50+, WB15A-70+ und WB15A-90+ 

Zum frontalen sowie seitlichen Einhängen in das Becken wenn nicht benötigt 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche allseitig K320, Blechstärke 3,00mm 

Größe:   576x216x30mm (LxBxH) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15-KR+ 

Artikelnummer:  WB15-1004-T500xB200 

EAN/GTIN:  9180013010065 
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Ablageschale für SOLIDUM  

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50, WB15A-70, WB15A-90 und WB15A-120 

Zum seitlichen Einhängen in das Becken 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche allseitig K320, Blechstärke min. 1,00mm 

Tassenboden mit Kreuzkantung 

Größe:   445x150x69mm (LxBxH) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15-AS 

Artikelnummer:  WB15-1008A-T350xB150 

EAN/GTIN:  9180013010096 

 

 

 

 

 

 

Ablageschale PLUS für SOLIDUM  

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50+, WB15A-70+ und WB15A-90+ 

Zum seitlichen Einhängen in das Becken 

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche allseitig K320, Blechstärke min. 1,00mm 

Tassenboden mit Kreuzkantung  

Größe:   595x150x69mm (LxBxH) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15-AS+ 

Artikelnummer:  WB15-1008A-T500xB150 

EAN/GTIN:  9180013010102 
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Handtuchhalter für SOLIDUM  

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50, WB15A-70, WB15A-90 und WB15A-120 

Der Handtuchhalter kann wahlweise rechts oder links am Becken angebracht werden.  

aus Edelstahl 1.4301, allseitig gebürstet, Blechstärke 3,00 mm 

 

Größe:   99,5x437mm (LxBx) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15-HH 

Artikelnummer:  22-1016-T350 

EAN/GTIN:  9180013010577 

 

 

 

 

 

 

Handtuchhalter PLUS für SOLIDUM  

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50+, WB15A-70+ und WB15A-90+ 

Der Handtuchhalter kann wahlweise rechts oder links am Becken angebracht werden.  

aus Edelstahl 1.4301, allseitig gebürstet, Blechstärke 3,00 mm 

Größe:   99,5x587mm (LxBx) 

Fabrikat:   KUNe® 

Modell:  SOLIDUM 

Typ:    WB15-HH+ 

Artikelnummer:  22-1016-T500 

EAN/GTIN:  9180013010584 
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Haftungsgrenzen 

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung und der Weiterentwicklung behalten 

wir uns vor. 

Satz- und Druckfehler vorbehalten. 

Für falsche Angaben und Schäden übernehmen wir keine Haftung  

Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen wenden Sie sich bitte an 

service@kune-online.com. 

 

Medieninhaber 

KUNe GmbH 
Am Pregarten 23 

4240 Freistadt 

Austria 

service@kune-online.com 

kune-online.com 

Download-Dokument 
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