
ALEVUM
Typ: WB15A 
Edelstahl Ausgussbecken

Beschreibung:

aus Edelstahl 1.4016, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff 
Blechstärke Wanne min. 1,00mm, Blechstärke Seitenpaneele min. 0,80mm, Fugenlos verschweißt, Ablauf mittig angeordnet, 
Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet, mit Überlauf 

Inkludiertes Zubehör: 
- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 
- Überlaufgarnitur mit Ablaufstöpsel

Artikel Nummer: B x T x H 

ALEVUM 45
25-1040-B450xT350xH250-A225
Volumen 30l 

Innenmaß: 45 x 35 x 25 cm
Außenmaß: 54 x 48 x 275 cm

ALEVUM 65
25-1040-B650xT350xH250-A325
Volumen 45,5l

Innenmaß: 65 x 35 x 25 cm 
Außenmaß: 74 x 48 x 27,5 cm 

ALEVUM 85
25-1040-B850xT350xH250-A425
Volumen 59,5l

Innenmaß: 85 x 35 x 25 cm 
Außenmaß: 94 x 48 x 27,5 cm

ALEVUM 105
25-1040-B1050xT350xH250-A525
Volumen 77,3

Innenmaß: 105 x 35 x 25 cm
Außenmaß: 114 x 48 x 27,5 cm

Technische Daten

Montageart Wandmontage

Überlauf Ja

Blechstärke Seitenpaneele 1,0 mm, Wanne 0,8 mm

Material Rostfreier Stahl

Materialtyp Chromstahl 1.4016 (AISI 430)

Ablauf mittig

Fabrikat KUNe®

Modell ALEVUM

geprüft nach EN14688
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Artikerl Nummer: Maße

Küberlrost
WB15-1004-T350xB200
Edelstahl beidseitig geschliffen K320

22 x 43,5 cm

ALEVUM Zubehör
Typ: WB15A 
Edelstahl Ausgussbecken

KUNe Spritzschutz

KWB25-SP

Artikel Nummer: Maße

Spritzschutz 45
25-1048-B450xH300
Edelstahl Sichtseite geschliffen K320 

53,2 x 30 cm 

Spritzschutz 65
25-1048-B650xH300
Edelstahl Sichtseite geschliffen K320

73,2 x 30 cm

Spritzschutz 85
25-1048-B850xH300
Edelstahl Sichtseite geschliffen K320

93,2 x 30 cm

Spritzschutz 105
25-1048-B1050xH300
Edelstahl Sichtseite geschliffen K320

113,2 x 30 cm

KUNe Küberlrost

WB15-KR
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