
KUNe GmbH | Am Pregarten 23 I 4240 Freistadt I Austria I kune-online.com | E-Mail: service@kune-online.com  | tel.: +43 732 21 04 26 02.04.2025

NOVUM
Typ: PWB22 
Edelstahl Ausgussbecken

Beschreibung:
aus Edelstahl 1.4301 
Becken Sichtseiten geschliffen K320, Blenden pulverbeschichtet oder geschliffen K320 werkzeuglos zu montieren, 
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm, Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm, Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm, Ablauf 
mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, 
Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung. mit Überlauf  

Inkludiertes Zubehör: 

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher 
- Anti-Dröhnmatten 
- Überlaufgarnitur mit Ablaufstöpsel 
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Artikel Nummer: B x T x H

NOVUM 60
PWB22-1001-B600xT350xH220-A300
Volumen 46 

Innenmaß: 60 x 35 x 22 cm
Außenmaß: 69 x 51,5 x 25 cm

NOVUM 80
PWB22-1001-B800xT350xH220-A400
Volumen 61,5

Innenmaß: 80 x 35 x 22 cm 
Außenmaß: 89 x 51,5 x 25 cm 

NOVUM 100
PWB22-1001-B1000xT350xH220-A500
Volumen 77

Innenmaß: 100 x 35 x 22 cm 
Außenmaß: 109 x 51,5 x 25 cm

Technische Daten

Überlauf vorhanden

Montageart Wandmontage

Überlauf Ja

Blechstärke Seitenpaneele 1,5 mm, Wanne 1,2 mm

Material Rostfreier Stahl

Materialtyp Chromnickelstahl, Werkstoffnummer 1.4301

Ablauf mittig

Fabrikat KUNe®

Modell SOLIDUM

geprüft nach EN14688

Farbe in schwarz (RAL 9017) / weiß (RAL 9003) / geschliffen (K320)
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Artikel Nummer: Maße

Kübelrost
WB15-1004-T350xB200
Edelstahl beidseitig geschliffen K320

22 x 43,5 cm

NOVUM Zubehör
Typ: PWB22 
Edelstahl Ausgussbecken

Artikel Nummer: Maße

Spritzschutz 60
PWB22-SP60
in schwarz (RAL 9017) / weiß (RAL 9003) / geschliffen (K320)  

68,2 x 30 cm   

Spritzschutz 80
PWB22-SP80
in schwarz (RAL 9017) / weiß (RAL 9003) / geschliffen (K320) 

88,2 x 30 cm

Spritzschutz 100
PWB22-SP100
in schwarz (RAL 9017) / weiß (RAL 9003) / geschliffen (K320) 

108,2 x 30 cm KUNe Spritzschutz

PWB22-SP

KUNe Kübelrost

WB15-KR


